
VSP SS 06010/25

VSP SS 06010/26

VSP SS 06010/27

VSP SS 06010/28

VSP SS 06010/29

VSP SS 06010/30

VSP SS 06010/31

VSP SS 06010/32

VSP SS 06010/33

VSP SS 06010/34

VSP SS 06010/35

VSP SS 06010/36

VSP SS 06010/37

VSP SS 06010/38

VSP SS 06010/39

VSP SS 06010/40

VSP SS 06010/41

VSP SS 06010/42

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Performans Tablosu Performance Curves/

Teknik Özellikler
Technical specifications

Difüzör
Diffuser

Paslanmaz çelik (AISI 304L)
Stainless steel (AISI 304L)

:
:

Çark
Impeller

Paslanmaz çelik (AISI 304L)
Stainless steel (AISI 304L)

:
:

Pompa mili
Pump shaft

Paslanmaz çelik (AISI 420)
Stainless steel (AISI 420)

:
:

Kaplin
Coupling

Paslanmaz çelik (AISI 420)
Stainless steel (AISI 420)

:
:

:
Süzgeç
Strainer

Paslanmaz çelik (AISI 304)
Stainless steel (AISI 304)

:
:

Çıkış haznesi bağlantısı
Outlet connection diameter

2 1/2" (içten pasolu)
2 1/2" (inside threaded)

:
:

Max. kum miktarı
Max. sand content

50 gr / m
50 gr / m

:
:

Klepe
Valve cap

Paslanmaz çelik
Stainless steel

:
:

Maksimum gerilim değişimi
Voltage

380-415 V (+%6 / -%10)
380-415 V (+%6 / -%10)

:
:

Frekans
Frequency

50 Hz.
50 Hz.

:
:

Maksimum su sıcaklığı
Max. water temperature

30 C (50 C opsiyonel)
30 C (50 C optional)

:
:

Koruma sınıfı
Degree of protection

IP 68
IP 68

:
:
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VSP SS 06010

Pompa performans eğrileri 1 bar atmosfer basıncı altında 15 C sıcaklığındaki, özgül yoğunluğu 1 gr/cm olan su ile elde edilmiştir.
o 3

The hydraulic working caracteristics have been taken with water at 15 C, at the atmoshperical pressure of 1 bar and specific gravity is 1 gr/cm
o 3

Pompa dış çapı Pump outside diameter/

132 mm

Çark kanat sayısı No. of vanes/

6

Çıkış haznesi bağlantısı Outlet connection diameter/

2 1/2" (içten pasolu) / 2 1/2" (inside threaded)

Dönüş Yönü Rotation/

Saatin tersi yönünde / CCW

Devir Revolution/

2900 rpm

Mil çapı Shaft diameter/

20 mm

( )25 - 42 KADEME
25 - 42 STAGES

Due to continuous improvement in design we reserve the right to amend specifications or data without prior notice.

Firmamız teknolojik gelişmeler nedeniyle değişiklik hakkını saklı tutar.
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 Pompa Tipi

Pump type

Kad.
Sayısı

Stages

Motor Ölçüler / Dimensions (mm) Ağırlık / Weight (kg)

kW HP L LM LP PF Pompa
Pump

Toplam
Total

Motor
Motor

FM

Opsiyonel malzemeler için lütfen ir tibata geçiniz.

Please contact us for optional materials.

m Basma Yüksekliği / HeadBasma Yüksekliği / HeadBasma Yüksekliği / Head
Kademe SayısıKademe SayısıKademe Sayısı

StagesStagesStages
Motor HPMotor HPMotor HP

Pump with jacket   *    Pompa kılıf içindedir /

0 3,6 7,2 10,8 14,4 16 18

0 1 2 3 4 4,4 5,5


